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FORMA € FUNZIONE "

KIT SENSOR FLAT

LED 24v

[T Sensore a lettura di movimento - Realizzato in policarbonato cavo con connettore a
4 poli per collegamento diretto a Driver serie FLAT

Movement reading sensor - Polycarbonate made cable with 4-pin connector for
direct connection with FLAT series LED Drivers

Bewegungsmelder - Struktur aus Polykarbonat Kabel mit 4-polig Stecker fiir den
direkten Anschluss an LED-Konverters der FLAT-Serie
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Compatibile unicamente con i Driver serie “FLAT”
216,5 ‘ It works exclusively with “FLAT” series LED Drivers
\\3 VIN Passend nur mit LED-Konverters der Serie FLAT
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Opzionale: Box Multisensor / Optional: Box Multisensor / Optionel: Box Multisensor
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*Quando si collega il Box Multisensor al driver Flat assicurarsi che almeno un sensore o un interruttore siano collegati al Box Multisensor altrimenti il driver Flat risultera spento.
*When connecting the Multisensor Box to the Flat driver, make sure that at least one Sensor or an IR Switch is connected to the Multisensor Box, otherwise the Flat driver will be off.
Sie sich beim A i des i - Box an den Flat - Konverter, daB mindestens ein Sensor oder ein IR Schalter an die Multisensor — Box angeschlossen ist.

Andernfalls ist der Flat Konverter ausgeschaltet. Box Multisensor 3713020
1T6F01K
Dimensioni in millimetri (mm) / Dimensions in Millimiters (mm) / Dimensionen in Millimetern (mm) Connettore
Connector / Verbindungsstecker
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