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FORMA € FUNZIONE "

ORIZZONTE PO LED

LED 24V - 12W/m

m Lampada appendiabiti con sensore - Struttura in alluminio ossidato con supporti per
fissaggio ripiano in ottone verniciato; schermo in policarbonato. Terminali di chiusura
verniciati e viti di fissaggio.

W Lighted Clothes Rail with sensor - Structure in oxidized aluminium with shelf fixing
brackets in painted brass; polycarbonate screen. Painted end caps and fixing screws.

Schrankenleuchte mit Sensor - Alu-Struktur mit Schrankbefestigungswinkel aus
lackiertem Messing; Abdeckung aus Polykarbonat. Inkl. lackierten Endkappen und

Befestigungsschrauben. — ® —
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ORIZZONTE PO LED 580mm LUX
LED 24V-5,4W
4000K

4000 K Imballo - Packaging - Verpack - /¢<mo
mballo - Packagin erpackun
ging - Verpackung 250 0850 550
Nr. 500 01750 150
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Dimensioni in millimetri (mm) / Dimensions in Millimiters (mm) / Dimensionen in Millimetern (mm) Connettore
Alimentatore non incluso / Driver not included / LED-Konverter nicht inbegriffen Connector / Verbindungsstecker \ =
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