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FORMA € FUNZIONE "

BOBINA 11,4W/m DUAL COLOR

LED 24V - 57W (5m x 11,4W/m) WARM + NATURAL

m Bobina LED adesiva a doppia temperatura colore - Equipaggiata con due serie
distinte di LED, ognuna con una specifica temperatura colore (3000K e 4000K); '\ \
Sezionabile. Si consiglia 'applicazione su materiali ad alta conduzione termica (es.
alluminio).

Dual Color Temperature Adhesive LED Reel - Equipped with two distinct LED series,
each with a specific color temperature Cuttable Application on high heat conductivity
(ex.aluminium) materials is recommended.

Selbstklebendes LED-Band mit Doppelfarbtemperatur - Ausgestattet mit zwei
verschiedenen LED-Serien, jeweils mit einer einzigen Farbtemperatur (3000K und
4000K); Kuerzbar Anwendung mit waermeleitfaehigen Werkstoffen (z.B. Aluminium)
wird empfohlen.
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UAL COLOR (3000 K + 4000 K)

Codice - Part no. - Artikel- -
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CONNECTION SYSTEM
ERERE.
Saldatura / Welding / Loeten
BOBINA / REEL 1000mm LuX
LED 24V-11,4W/m DUAL COLOR | 3000K
4000K
mm Mo
1500
2
50 ﬂ1‘000 1680
580
500 02100
‘ 610
280
750 63‘150 370
170
1000 04200 200

Dimensioni in millimetri (mm) / Dimensions in Millimiters (mm) / Dimensionen in Millimetern (mm)
Alimentatore non incluso / Driver not included / LED-Konverter nicht inbegriffen

PRO COLLECTION

PRO-BOBINA 24V-11,4Wm DUAL_00
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